MONTAGE
ANLEITUNG

Larm- & Schallschutz

» Lirmschutz eco

BEI RUCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE

SICH BITTE BEI IHREM
HANDLER.
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o Bohrmaschine

Gummihammer

Fertigbeton

Wasserwaage

Flex oder Metallsage

1. Benétigtes Werkzeug

oder Estrichmortel

Cuttermesser

Spaten

]] / %% Nietenzange <§

(\

Zollstock

2. Kappe auf Pfosten montieren

Bevor die Larmschutzpfosten

einbetoniert werden, missen
die Abdeckkappen oben auf
80x60 Pfosten geschlagen
werden.

den

<>

3. Fundament erstellen

Die Fundamenttiefe richtet sich nach
der Hohe des Larmschutzes.

1600 1000

1800 1200

2000 1400
o

Bodenfreiheit flr
Paneele und
ﬂ Abstand der
Pfosten beachten!
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4. Pfosten setzen

Bei der Pfosten-
montage muss
darauf geachtet
werden, dass die

Elementbreite + 5Smm
= Pfostenabstand

-

Seite des Pfostens
mit 60mm Profil-
breite zum Grund-
stuck zeigt.

Achtung:
Erst nach
Aushérten ™
des Betons .
an den Pfos-
ten weiter-
arbeiten.

S

Elementbreite

-

Lotrecht

Das Larmschutzpaneel
wird mit Hilfe der
beiliegenden
Bohrschrauben an
den Pfosten befestigt.
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6. Weitere Larmschutzpaneele montieren

Montageanleitung
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i i e e

Bevor ein weiteres Paneel eingesetzt wird, bitte darauf achten, dass das beiliegende Dichtungsband auf die
andere Seite des unteren geklebt wurde. Wie in Punkt 5 beschrieben, werden nun die folgenden Paneele

Ubereinander an den Pfosten montiert.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 um die Larmschutzwand zu erweitern.

7. Larmschutzwand erweitern
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